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uwagi:
— rysunek rozpatrywa¢ z rysunkami branzowymi i opisem

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wskazane rozwigzania materiafowe i systemowe stanowiq rozwigzania
orientacyjne—przykfadowe. istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzah
zamiennych—réwnowaznych (pod wzgledem parametrdw jakosciowych i
technicznych) po uprzednim uzyskaniu zgody giéwnego projektanta oraz
zamawiajgeego

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wywing¢ na Sciane

- przed zaméwieniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ obmiar otworéw "z natury’
- wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy prowadzié zgodnie ze sztukq
budowlang oraz zachowaniem obowigzujgcych warunkow technicznych;  pod
nadzorem oséb do tego upowaznionych legitymujgcych sie stosownymi
uprawnieniami budowlanymi

—podane wymiary drzwi stanowig wymiar w Swietle oscieznicy

—klatka schodowa (0/01) jest wydzielona pozarowo oraz wyposazona
w system oddymiania

Sciany projektowane

Sciany istniejgce o istotnej wartosci historycznej

elementy przeznaczone do zamurowania —cegfa pefna

RYSUNEK ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Frzeckiebi o Wielot e
Dain: .
L. Kacemarczyk spokka jawna 11.2010r.
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Nazwa | adres inwestycj: Branza:

Przebudowa, nadbudowa | rozbudowa budynku dawnej Rezydencjl Kapelanéw wraz ARCHITEKTURA
Z remontsm | zmian' sposobu ugytkowania na cele ocswiatows - przedszkole

na terenle Opactwa SS. Benedyktynek w Jaros’awiu na dzia’ce nr ewid. 2123, 2168;
obréb 4; ul. Benedyktyfiska 6, 37-500 Jaros*aw
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